
Alcune tipologie costruttive considerate nello studio LCA

Muratura Portante in 
laterizio alleggerito in pasta 
(38 cm):
1. intonaco esterno 
termocoibente
2. blocchi in laterizio 
alleggerito in pasta sp. 38 
cm
3. malta cementizia
4. intonaco interno

Parete in laterizio :
1. intonaco interno 
2. blocchi in laterizio forato 
sp. 28x25x25 cm
6. intonaco esterno

Parete doppia in laterizio 
con intercapedine isolata:
1. intonaco esterno 
2. laterizio semipieno sp. 
12x12x25 cm 
3. intercapedine d�aria 
4. isolante termoacustico in 
fibra di legno o in 
polistirene
5. laterizio forato sp. 
8x25x25 cm
6. intonaco interno

Parete doppia in laterizio 
isolata:
1. intonaco interno 
2. laterizio semipieno sp. 
8x12x25 cm 
3. isolante termoacustico in 
polistirene
4. laterizio forato sp. 
12x25x25 cm
6. intonaco esterno

CV composte da piccoli elementi



La collocazione dello strato termoisolante 
nell’intercapedine della parete ne migliora l'inerzia 
termica ed è perciò indicata sia in caso di 
occupazione continua che discontinua degli 
ambienti

La collocazione dello strato 
termoisolante verso 
l'interno della parete ne 
diminuisce l'inerzia termica

CV composte da piccoli elementi: coibentazione

La collocazione dello strato 
termoisolante verso l�esterno
della parete ne ottimizza 
l'inerzia termica sfruttando la 
capacità di accumulo della 
massa dell�elemento di 
supporto



CV coibentazione con facciata ventilata

La parete ventilata attiva al suo 
interno un movimento d’aria 
ascendente utilizzando il calore 
radiante proveniente dall’esterno.
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CV coibentazione con facciata ventilata



disegni tecnici da: il Nuovissimo Manuale dell’Architetto, Mancosu editore, pag.F159



Copertura isolata ventilata con manto in tegole tipo marsigliese

Coperture inclinate



Copertura isolata ventilata con manto in coppi

Coperture inclinate


